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 一．概述


 二．结构特征与工作原理

   2.1   本液压系统在结构上有一下特征:

         所用液压阀控制回路采用了集成油路块式结构。使本系统具有泄露少，结构紧凑，便于维修的特点。

   2.2   本液压系统在工作原理上具有以下特征：

          a：叶片泵液压回路设计，使系统具有运转平稳，效率高，寿命长等特点。

          b：本系统进、出口油路均设置了滤油器，保证了油液清洁度，延长系统受命。

          C：本系统采用了空气冷却器，有利于系统的散热，保证了系统的可靠运行。

 三． 液压系统的主要性能及技术参数：


    3.3   油泵、电机参数：


    3.4   各用电元件电源参数：

          A：电磁换向阀：AC220V   


          C：冷却器电机：AC220V，50Hz，0.09KW


  四． 液压系统安装说明：
    4.1   本液压系统运抵施工现场后应仔细打开包装箱，并按装箱单仔细检查液压系统各部分是否满足合同供货范围，是否符合设计图要求，有无损坏现象，否则应及时与生产厂家联系。

    4.2   本液压系统各部分拆箱后应确保各部分的所有外露油口堵盖或包扎在设备安装配管前不得脱落，以免对液压系统造成污染。

    4.3    液压系统运抵安装位置后应根据各部分的设计图将其在基础上固定牢固,不得松动，以免影响其使用性能。

    4.4    液压系统安装配管完成后,请按液压系统电气接线图或液压系统设计图上用电元件、辅件的编号进行正确电气接线。

五．液压系统调试说明:

    5.1    液压系统安装完毕后,首先根据液压系统的原理图,各部分施工设计图,电气控制设计图等检查液压系统各部分安装是否正确无误,管道连接是否正确无误,电气接线始发是否正确无误,否则应及时处理.

    5.2    以上工作完成后,请按以下步骤进行本系统调试工作(参阅液压系统原理图).


    5.4   点动电机，观察其转向是否为右旋，否则重新调整线路。
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　　 5.5  启动电机，让泵空转3-5分钟，若无其它异常声响，让电磁溢流阀DBW20B-1-30/100U带电，先将其手柄全部旋出，打开力表开关，缓慢旋进溢流阀手柄并观察压力表示数，当压力达到5MPa时，观察各阀安装面、管道连接处有无松动和漏油现象发生，泵有无其它异常声响，若一切正常，继续调节溢流阀手柄，当压力达到8MPa时为止。

     5.6    调节各单向节流阀，手柄外旋流量减小，内旋流量增大。根据系统原理图的工作原理, 用电控操纵各换向阀换向, 并调整相应的单向节流阀, 观察执行油缸动作是否满足工艺设计要求,适当调节各阀流量大小，观察油缸运行速度，直到满足工艺要求为止。

     5.7    观察油箱内油温是否在20℃以上, 否则给加热器通电加热,直至油温达20℃以上；若油温在50℃以上，应启动冷却器电机对液压油进行冷却。  

     5.8     注意：液压站各出油口应按标示与油缸各油口进行连接，不得接反。       

     5.9     以上各项工作完成后，检查所有紧固螺钉有无松动现象，若有异常应及时处


    理。将各阀的调节螺母拧紧，压力表开关关闭。至此，液压系统可投入运行。

六．液压系统的操作与使用：


     6.2　　使用过程中应随时检查电机、油泵的温升，随时观察系统的工作压力，随时


    检查各高压联接处是否有松动，以免发生异常事故。

     6.3　　本液压系统在运行过程中应对油液更换情况，元、辅件更换情况，故障处理


    情况做出详细记录，以便于以后的维修、保养及故障分析。

七．维修与保养：

     7.1    初次使用3-6个月后应更换一次液压油, 以后每隔一年更换一次, 以保证系统的正常运行。

7.3      7.2    本液压系统在运行过程中，应随时检查滤油器特别是回油滤油器的阻塞情况，当回油滤油器的发讯器指针到达其红色区域时及时清洗或更换滤芯。


7.4 本液压系统平时应常备易损件及元、辅件备件，以便及时处理故障。

八．常见故障及其排除方法：详见附表

九．附件及易损件：

     9.1    系统中所有元件、辅件及其易损件密封件详见系统设计图及元件、辅件的产


    品使用说明书。

     9.2　  系统中所有管道密封件，集成块密封件及其它特殊密封件，详见随机的系


    统设计图及附页易损密封件明细。
十．提供资料：

      10.1   液压系统原理图      图号： GPJ60A/01A
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	故障现象1：严重噪音

	故障
	产生的原因
	排除办法

	油泵吸空
	吸油滤油器堵塞或太小
	清洁或更换新的滤油器

	
	吸入管道内径太小
	换装较大内径的管子

	
	吸入管道弯曲过多
	换新管或装用内径较大的管子

	
	在吸入管道中有局部（截面）缩小。例如，阀门部分关闭或堵塞，单向阀弹簧过强，油管损坏或软管损坏
	打开.修理或更换油阀，修复或换油管及软管。

	
	油太冷
	把油加热到适当的温度

	
	油的粘度过高
	使用推荐粘度的液压油

	
	补给油泵供油不足
	修理或更换补给油泵

	
	油泵转速较高
	降低油泵转速到规定转速

	
	油箱不透气
	加装通气用的空气过滤器

	油生泡沫
	油箱内油面过低
	加油到正确位置

	
	油箱安装（位置）错误
	改进系统结构

	
	回油（到油箱）在油面以上
	把回油位置放在油面以下

	
	用油错误
	换适宜的油

	
	油泵轴的密封漏气
	更换密封环

	
	吸入管道中的接头漏气
	紧固接头或换新接头

	
	吸入软管漏气
	换新软管或密封件

	
	排除空气不良
	整个设备排除空气

	机械振动
	传动中心线不正或联轴器松动
	对正中心或紧固螺钉

	
	管路振动
	紧固或加管卡

	油泵
	磨损或损坏
	修理或更换新的油泵

	
	型号不适当
	换装较适当的型号

	
	内部密封件损坏
	更换新密封件

	
	配流盘或叶片磨损严重
	更换新件

	溢流阀
	静动态性能不稳定
	换较适当的阀

	故障现象2：压力不足或完全无压力

	故障
	产生的原因
	消除办法

	油泵转向不对
	油管吸入空气
	改正油泵旋转方向

	油泵过度发热
	油泵磨损或损坏
	修理或换新

	
	油的粘度过低
	使用推荐粘度的液压油

	
	冷却不足或冷却中断
	改进或调整冷却系统，使冷却水冷却风畅通

	油泵转速过低或动力功率低
	联轴器或原动机有故障
	消除故障

	从高压侧到回油侧的漏损
	压力调整错误
	调整正确

	
	操纵阀或任一个阀开启；存在脏东西或损坏零件；电气故障
	确定机器故障，调整清洗，修理或换新

	
	油缸内壁，活塞杆或活塞密封损坏
	修理或将损坏元件换新

	
	活塞密封件材料和液压油不相适应，或密封装置不合理
	更换密封件材料或改进密封装置

	补给油泵供油不足
	油泵损坏，动力不足，油的粘度不适当等
	见故障1
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	故障现象3：压力失常或液流波动和振动

	故障
	产生的原因
	排除办法

	油泵吸空
	参看故障1
	参看故障1

	油生泡沫
	参看故障1
	参看故障1

	机械振动
	参看故障1
	参看故障1

	溢流阀
	参看故障1
	参看故障1

	
	阀的缓冲不足或没有
	装配较合适的机构

	阀零件粘着
	油不清洁
	放出油，清洗设备及零件，加清洁的油

	油泵出油不均匀
	油泵损坏或油泵结构不适于达到预期目的
	和设备或油泵的制造厂商议后用较合适的泵代替

	设备内混有空气
	设备内没有完全除去空气
	设备除气，检查接头和放气孔

	故障现象4：流量太小或完全不流油

	故       障
	产生的原因
	消除故障1

	油泵吸空
	参看故障1
	参看故障1

	油生泡沫
	参看故障1
	参看故障1

	油泵磨损
	参看故障1
	参看故障1

	油泵转速过低或动力功率太小
	参看故障2
	参看故障2

	从高压侧到低压侧的漏损
	参看故障2
	参看故障2

	油泵旋转方向错误
	电气接线错误
	改正接线

	故障现象5：油温过高

	故       障
	产生的原因
	消除故障1

	从高压侧到低压侧的漏损
	安全阀压力调整得太高
	调整正确

	
	安全阀性能不好
	用合适结构代替

	
	阀的工作不好，密封损坏
	参看故障2

	
	油的粘度过低
	放出油，使用制造厂推荐的油

	当系统不需要压力油时，而油仍在溢流阀的设定压力下溢回油箱
	卸荷回路的动作不良
	检查电气回路，电磁阀，先导回路和卸荷阀的动作是否正常

	
	由于污染或零件缺陷产生通气系统
	清洁或必要时修理之

	
	安全阀压力调整的太低
	调整正确

	散热不足
	油箱的散热面积不足
	改装冷却系统及（或）加大油箱容量及散热面积

	油泵过热
	由于磨损造成的功率损失
	修理换新

	
	用粘度过低或过高的油工作
	用制造厂推荐的油

	
	油箱中液面太低
	加油到推荐的位置

	油的阻力太大
	管道的内径和需要的流量不相适应，或者由于阀门的内径不够大
	装置适宜尺寸的管道和阀门或降低功率
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	序号

	名           称

	代         号

	数量

	备注


	1

	O型圈30×3.1

	GB1235-76

	4

	附件


	2

	O型圈40×3.1

	GB1235-76

	1

	易损件

	3

	O型圈55×3.1

	GB1235-76

	1

	易损件

	4

	O型圈60×3.1

	GB1235-76

	2

	易损件

	5

	组合垫33
	JB982-77

	4

	易损件

	6

	组合垫27
	JB982-77

	2

	易损件


	7

	液位计
	YWZ-150T

	1

	易损件


	8

	耐震压力表
	YN-100Ⅲ(0-16MPa)

	1

	易损件


	9

	梅花垫
	X405-01-13

	1

	易损件


	10

	叶片泵
	YB-E63

	1

	易损件

	11

	回油滤油器
	LHN-250×10F-Y

	1

	易损件

	12

	电液换向阀
	4WEH16R-50/6AW220NET

	2

	易损件

	13

	电磁溢流阀
	DBW20B-1-30/100UW220

	1

	易损件


	14

	空气冷却器
	FL-5

	1

	易损件


	15

	单向节流阀
	ALF3-E10B

	4

	易损件


	16

	空气滤清器
	EF4-50

	1

	易损件



	
	


